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LEGENDA MIESTNOSTI

Plocha Uprava Uprava
¢.m. |Nazov miestnosti [m2] podlahy stien
1.01| ZAVETRIE 8,88 | ZAMKOVA DLAZBA
1.02| OBRADNA SIEN 60,00 | KERAMICKA DLAZBA | VAPENNA OMIETKA
1.03| MIESTNOST PRE VOZIK 3,08 | KERAMICKA DLAZBA | VAPENNA OMIETKA
1.04 | SKLAD 2,85 | KERAMICKA DLAZBA | VAPENNA OMIETKA
1.05|MIESTNOST PRE KNAZA | 6,25 | KERAMICKA DLAZBA | VAPENNA OMIETKA
1.06| CHODBA 3,87 | KERAMICKA DLAZBA | VAPENNA OMIETKA
1.07 | WC MUZI 2,90 |KERAMICKA DLAZBA | VAPENNA OMIETKA
1.08| WC ZENY 2,90 | KERAMICKA DLAZBA | VAPENNA OMIETKA

LEGENDA MAERIALOV

OBVODOVE A NOSNE POROBETONOVE MURIVO PORFIX
HR. 300 mm NA VAPENOCEMENTOVU MALTU

PRIECKOVE POROBETONOVE MURIVO PORFIX HR. 150 mm

B2 - .
NA VAPENOCEMENTOVU MALTU
PRIECKOVE POROBETONOVE MURIVO PORFIX HR. 100 mm
NA VAPENOCEMENTOVU MALTU
e NOVONAVRHOVANE ZATEPLENIE KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM

SYSTEMOM NA BAZE POLYSTYRENU HR. 100mm

POZNAM KY

VSETKY STAVEBNE PRACE PREVADZAT V SULADE S PLATNOU STN EN, PRI PRACI DODRZIAVAT PRISLUSNE
TECHNOLOGICKE PREDPISY A USTANOVENIA BOZP.

- GEOMETRIU VSETKYCH STAVEBNYCH PRVKOV PRED VYROBOU PREVIEST NA STAVBE.

- ZMENY PROJEKTU PRI REALIZACII STAV. DIELA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.

- PRED ZACIATKOM VYSTAVBY JE NUTNE OVERIT SUDRZNOST POVRCHOVEJ UPRAVY S PODKLADOM, T.J.
UROBIT SKUSKY PRILNAVOSTI LEPIDLA A OTRHOVE SKUSKY KOTIEV, NESUDRZNE CASTI OSEKAT, OSEKANE
CASTI PRED OSEKANIM VYPRAVIT.

- NA ZATEPLOVANIE JE MOZNE POUZIT AKYKOLVEK CERTIFIKOVANY ZATEPLOVACI SYSTEM NA BAZE EPS
POLYSTYRENU, V TOM PRIPADE JE POTREBNE DODRZAT TEPELNY ODPOR STIEN.

- HRANY VYSTUZIT S ROHOVYMI LISTAMI AL S TKANINOU.

- FASADU DO VYSKY 2,0M OD TERENU VYSTUZIT PANCIEROVOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU.

- NADOKENNE HRANY VYSTUZIT ROHOVNIiKMI S ODKVAPOVYM NOSOM.

- ROHY OTVOROV VYSTUZIT DIAGONALNYM ARMOVANIM.

- SKARY MEDZI NOVOU FASADOU A RAMAMI OKIEN, DVERI A OSTATNYMI KONSTRUKCIAMI VYPLNIT
TESNIACIMI PASKAMI.

- OSTENIA OKIEN ZATEPLIT FASADNYMI DOSKAMI Z EPS POLYSTYRENU HR. 30MM, ZATIAHNUT DO LEPIDLA,
SIETOVINY A OMIETNUT, HRANY ZOSILNIT AL ROHOVNiKMI /SKLADBY ROVNAKA AKO U FASADY, ROZDIEL
JE LEN V HRUBKE TEP. IZOLACIE/.

VYHOTOVIL Ing. JOZEF HANKOVSKY Ing. JOZEF HANKOVSKY
STAVEBNIK Obec Olsavce, Ol$avce 9, 086 46 Hankovce SVERZOV 105, 086 02 GABOLTOV
tel. 0907 061 901
KRAJ PRESOVSKY FORMAT 3xA4
MIESTO STAVBY  OLSAVCE |PARCELA| CKN 19 UGEL
Ly v DATUM 09/2019
)
Dostavba domu nadeje OfSavce 5. ZARAZKT
&IS. KOPIE
PO D O RYS MIERKA GISL. VYKRES.
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